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FCS53 je vykonna tiskarna pro tisk aktualnich informaci pfimo na obalové materialy jako jsou folie,
kartony, nebo na etikety. FC53 spliiuje vysoké naroky na pomér vykonu a ceny. Tiskérna pracuje na
principu digitdlniho termotransferového tisku. Tato tiskova technologie zajiStuje vysokou kvalitu
tisku a maximalni spolehlivost. Velkou vyhodou tiskarny FC53 je skvéla cena a vysoka kvalita tisku.

Tiskarna se dodava v kontinualnim, nebo krokovém rezimu.

RYCHLOST TISKU
Diky vykonné tiskové hlavé dosahuje tiskarna FC53 rychlost tisku az 600 mm/sek. pii kvalité¢ 300
DPI. Tiskarna ma velkokapacitni pamét’ na stovky uloZenych formati etiket. Pro pfenos zprav je

mozn¢é pouzivat USB nebo LAN rozhrani.

KVALITNI ZNACENI S NIZKYMI PROVOZNIiMI NAKLADY
FC53 je diky svym rozmértim idedlni pro instalace do stavajicich vyrobnich a balicich linek. Tiskarna
pouzivd az 1100 m. navin tiskové pasky — Setfi ¢as vyméeny tiskového média a tim zvySuje
produktivitu vyroby. Tiskne — alfanumerické znaky, loga, obrazky, grafika, carové 1D a 2D kody, také
proménna data jako datum vyroby a spotieby, aktudlni cas, atd. Tiskdrna ma aktivni vystup

dochazejici TTR pasky ve stroji.



TECHNICKA DATA

Konstrukce

Metoda tisku

Rozliseni

Rychlost tisku

Sirka tisku

Oblast tisku

Procesor

Flash pamét

Dynamicki pamét

Funkce hodin redlného ¢asu

Diagnostika

Flexibilni obalové materidly

Kapacita pasky

Typ TTR pédsek

PFivod vzduchu
Spotieba vzduchu
Uroven hustoty tisku
Rozhrani USB
Hostitelské rozhrani USB

Sériovy port

Rozhrani Ethernet
Port hardwarového rozhrani

Zdroj proudu

Software

Pracovni prostiedi

Celokovova konstrukce

Termotransferovy tisk

300 dpi (12 bodii/mm)

40 - 600 mm/s

53/ 32 mm (300dpi)

53/ 32 mm * 75 mm (krokovd), 53/ 32 mm * 100 mm (kontinualni)
32bitovy RSIC procesor

8 MB (minimum)

16 MB (minimum)

STD, Zivotnost baterie je minimalné 3 roky

Detekce napéti pasky; detekce polohy tepelné hlavy; kryt
detekce otevreni; TPH detekce nadmérné teploty; Detekce
preruseni pasu karet

PVDC, PET, PE, NY, cpp, OPP, BOPP, BOPET, BOPA, cpp,

PE, VMPET, VMCPP a dalsi félie a kompozitni félie

Kazeta s maximalni délkou 1100 metrt

Typ: vosk / pryskyfice; Sitka min.: 20 mm a% 55 mm

Max. 6 barti / 90 psi

Jiz od 4 ml / tisk na 2,5 baru

Uroveri 31

STD, 1 port, konektor typu B, USB zafizeni 2.0

STD, 1 port pro pfipojeni disku USB; USB Host 2.0, automaticka
detekce a nastaveni pripojeni

STD 1 port, samice D-SUB 9 - pin konektor Vychozi 9600, 8/N/1,
variabilni pfenosova rychlost a format

STD 1 port, RJ-45 konektor, IEEE802.3 10/1 OOBASE-T

Vstup: "Print Start" a konfigurovatelny vstup; Vystupy: poruchové,
varovné a 2 konfigurovatelné vystupy

Interni spinaci napajeci modul, 1 / P: AC 90V-264 V, 47/63 Hz; 150
VA

Free Format Designer

Provoz: O az 40 °C @ vlhkost 10 % aZ 90 % bez kondenzace
Skladovani: -40 aZ 60 °C @ vlhkost 10 % aZ 90 % bez kondenzace
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Tel.: +420 731 356 747 / obchod@labeltech.cz / www.labeltech.cz

Sidlo: U Sypky 620/6, Drnholec
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